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Mimetism

Elektronik



Zur Produktübersicht 
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Konzept und Philosophie



Aus rein technischer Sicht bestand die Herausforderung darin, eine Schaltung zu entwerfen, die einfach und dennoch kompromisslos in Bezug auf Musikalität und Zuverlässigkeit sein sollte. Durch die Verwendung von oberflächenmontierten Bauteilen mit engen Toleranzen an den strategisch wichtigsten Stellen konnte die Länge des Signalwegs verkürzt werden. Die Verstärkung verwendet die hochgelobten Hitachi Lateral Mosfets 2SK1058 & 2SJ162 komplementäre Leistungstransistoren, in einer Konfiguration von zwei Paaren pro Kanal. 

Die Eingangssektion verwendet eine Kaskaden-Differenzialstufe, um die beste Leistung zu erzielen. Sowohl die Vorstufe als auch die Treiberstufe basieren auf bipolaren Hochspannungs-Leistungstransistoren, die in HF-Designs verwendet werden. Der Treiber arbeitet in reiner Klasse A. Die Schaltung ist mit Ausnahme eines einzigen Eingangskondensators vollständig direkt gekoppelt.



Jeder Kanal verfügt über eine eigene Stromversorgung mit einer Filterung von 60.000 Mikrofarad, die durch Hochstromdioden ohne Schaltspitzen erreicht wird. Jeder Kanal verfügt über eine verzögerte Anlauffunktion, die mit der Gleichstromschutzschaltung verbunden ist. Der gigantische 1000 VA Ringkerntransformator hat zwei getrennte Wicklungen für jeden Kanal. Um eine Stromsättigung zu vermeiden, wurde ein Leistungswiderstand in die Stromversorgung eingebaut. 

Dieser ist nach einer sehr kurzen Verzögerung mit einem Leistungsrelais gekoppelt, das den Strom begrenzt. Die Lautsprecherausgangsanschlüsse werden von massiven Kupferschienen gespeist. Der auf der Frontplatte angebrachte Befehlsempfänger arbeitet mit dem Mikroprozessor, dem Schaltnetzteil, dem Display und sechs hochwertigen digitalen Lautstärkereglern von Wolfson zusammen.








Informationen & Links



Website Hersteller:

https://mimetism.com



Downloads (PDF):

	Bedienungsanleitung Mimetism 15.2
	Bedienungsanleitung Mimetism 20.1
	Bedienungsanleitung Mimetism 45.2
	Produktinfo Mimetism 15.2
	Produktinfo Mimetism 20.1
	Produktinfo Mimetism 45.2
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						Produkt- & Vertriebsübersicht
			Agile, ATR, Audio Consequent, AvantGarde, Engelholm Audio, Chisto, Ferguson Hill, Fischer&Fischer, Horch, inakustik, Inputaudio, Klinger Favre, L’art du son, Leema Acoustics, Mimetism, Mosquito, pureM, seec, Solid Tech,  SpinX, ToneTool und div. Vintage HiFi-Highend Produkte.



		Was ist eigentlich Highend HiFi?
			„High-End HiFi-Systeme setzen sich aus einer Reihe von Komponenten zusammen, einschließlich Lautsprecher, Verstärker, Quellgeräte (wie CD-Spieler oder Streamer) und Kabel. Jede Komponente ist sorgfältig ausgewählt, um eine perfekte Klangqualität zu gewährleisten.“



		
Sie möchten zu Hause auch Highend HiFi?
			Ich biete Ihnen mein Wissen als „HiFi-Coach“ aus dem Zusammenspiel fast unzähliger Kombinationen von HiFi-Ketten und dem Aufbau vieler Vorführanlagen auf Messen und Veranstaltungen. Nutzen Sie dieses Wissen für Ihre ganz persönliche HiFi-Anlage.


Jetzt Ihren Beratungstermin vereinbaren
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